
配電、照明機器
配電、照明機器

electric power supply 
and lighting tools

Nagahama12
弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

エンジン式投光機
ポイント照明に向いています。

照明機器 エンジン式、バルーンタイプ各種

バルーンライト　エンジンタイプ
目に優しい光で夜間の安全作業に有効です。
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バルーンライト　100Vタイプ
100V 電源で場所を選ばずさまざまな用途に

商品名 エンジン投光機 4 灯式
メーカー Shindaiwa
型式 SL433IDG
電圧 （V） 100
周波数 （Hz） 60
電流 （A） 19
ランプ種類×灯数

（全光束 /Lm）
メタルハライド 400 Ｗ× 4

（136000）

エンジン投光機 2 灯式
Shindaiwa
SL220DG

100
50/60

9.5
メタルハライド400W×2

（68000）
発電機型式 DG24MR IDG3100M
出力 （KVA） 2.2/2.4 3.1
使用燃料（タンク容量） 軽油（15L） 軽油（15.5L）
発電機搭載時総質量（㎏） 225 332

エンジン投光機 4 灯式
Shindaiwa
SLH430EG

100
450（高周波）

−
メタルハライド 400 Ｗ× 4

（152000）
HEG20M（専用）

1.72
ガソリン（19L）

194

商品名 エンジンバルーンライト

メーカー Shindaiwa
型式 SBL130EG
ランプ形式 メタルハライド
ランプ電力 （W） 1000 × 1
全光束 （Lm） 115000

（エンジン発電機）型式 EG2500MP-E

ミニエンジンバルーンライト
デンヨー

SMB401E
メタルハライド

400W × 1
38000

IEG900M-Y
出力 （Hz/KVA） 60Hz/0.9 60Hz/2.5
燃　料 ガソリン ガソリン
燃料消費量 （L/hr） 2.5 1.1
連続運転時間 （h） 7 17
燃料タンク （ℓ） 2.5 19
マスト伸縮装置 手動伸縮式 2 段 手動伸縮式 3 段
全長×全幅×全高 （mm） 1647×490×733 1109×775×1968
質量 （㎏） 36 207

商品名
ミニスタンドバルーン

ライト
メーカー Shindaiwa
型式 LB42BW-1
ラ
ン
プ

（Ｗ）×（灯） 400 × 1
全光束（ルーメン） 38,000

電圧 （Ｖ） 100

電流（安定時（Ａ））
高さ調整 （㎜）

4.5
1837 〜 3026

重量（全体重量（㎏）） 13.4

スタンドバルーン
ライト

ヤンマー
CB1140GBM

1000 × 1
112,000

100

11.2
2510 〜 4010

60

CB1140GBMLB42BW-1


