
油圧ショベル

hydraulic excavator

Nagahama68

油圧ショベル

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

ミニバックホー超小旋回タイプ、重量1t〜3tクラス
ミニバックホー超小旋回　0.06〜0.1M3

町中での道路工事や、外構工事などに最適です。
【RX-153S】

【RX-202】

【RX-153S　外形図】

【RX-303】

【RX-202　寸法図／作動範囲図】 【RX-303　寸法図／作動範囲図】

商　品　名 0.06超小旋回バックホー 0.08超小旋回バックホー 0.1超小旋回バックホー
メ ー カ ー クボタ クボタ クボタ
型　　　式 RX-153S RX-202 RX-303
標準バケット容量　新JIS　山積… （㎥） 0.036 0.052 0.08
バケット幅（サイドカッター含む/含まず）…（㎜） 400/350 450/400 500/430
最 大 掘 削　高さ… （㎜） 4,040 4,650 5,220
最大ダンプ　高さ… （㎜） 2,960 3,500 3,780
最 大 掘 削　深さ… （㎜） 1,935 2,245 2,870
最大垂直掘削　深さ… （㎜） 1,530 1,785 2,340
最 大 掘 削　半径… （㎜） 3,480 3,865 4,510
走行速度（1速/2速）… （㎞/h） 2/3.6 2.5/5 2.7/4.6
旋　回　速　度 8 9 8.6rpm
エンジン形式 D782-E2 D1105-K2A D1503−M
定格出力/回転数 8.8kW（12PS）/2,100rpm 13.6kW（18.5PS）/2,200rpm 19.9kW（27PS）/2,200rpm
燃料タンク容量… （ℓ） 17.5 27 40
機　械　質　量… （㎏） 1,530 1,940 2,950

※ゴムパットシュー仕様の場合、上記機械質量より100kg〜400kgUPします。詳しくはお問いあわせください。


