
Nagahama206

締付工具（鉄工向け）wrench for ironworker

締付工具（鉄工向け）

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

シャーレンチ各種
TCハイテンボルト専用レンチです。各種用途に合わせてお選びください。

シャーランナー各種（ナットランナー）
六角ハイテンションボルトの締め付けトルクにあわせてお選びください。

シャーレンチ、シャーランナー各種

寸法図

M16.M20.M22用

寸法図 寸法図

M16.M20用 M16.M20.M22用

寸法図

M22.M24用

型　　　　式 KS-221/222
メ ー カ ー 前田金属
周　 波　 数…（Hz） 50/60
電　　　　圧… （Ｖ） 単相100/200
最 大 電 流… （Ａ） 13.5/6.5
最大消費電力… （Ｗ） 1100
無負荷回転数…（rpm）（M16）85・（M20.M22）110
設定角度繰返精度…（％） ±15
適用ボルト M16.M20.M22
本 体 重 量… （㎏） 4.2
制　 御　 器 内蔵

型　　　　式 SR-51 SR-71 SR121/122 SR-212A
メ ー カ ー 前田金属 前田金属 前田金属 前田金属
周　 波　 数…（Hz） 50/60 50/60 50/60 50/60
電　　　　圧… （Ｖ） 単相100 単相100 単相100/200 単相200
最 大 電 流… （Ａ） 13.5 13.5 15/7.5 6
最大消費電力… （Ｗ） 1100 1100 1400 1200
常用最大出力トルク…（N・m） 500 700 1100 2100
トルク制御範囲 …（N・m） 200〜500 350〜700 500〜1100 1000〜2100
無負荷回転数…（rpm） 25 17 15 5
本 体 重 量… （㎏） 5.2 5.5 8.8 7.3
制　 御　 器
適応ボルト

内蔵
M16.20.22

内蔵
M20.22

内蔵
M22.24

内蔵
M27.30

H-241/242
前田金属
50/60

単相100/200
15.5/7.5

1450
911
15
7.8

型　　　　式 M-201RA
メ ー カ ー 前田金属
周　 波　 数…（Hz） 50/60
電　　　　圧… （Ｖ） 単相100
最 大 電 流… （Ａ） 13.5
最大消費電力… （Ｗ） 1100
常用最大トルク…（N・m） 540
無負荷回転数…（rpm） 25
本 体 重 量… （㎏） 4.7

M-221R/222R
前田金属
50/60

単相100/200
13.5/6.5

1100
735
17
5.2

〔M-201RA〕 〔M-221R〕 〔H-241〕 〔KS-221〕


