
Nagahama212

鋼材、配管加工機械
鋼材、配管加工機械

steel and pipe 
processing machines

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

コードレスインパクトドライバー
インパクトタイプなので締付力十分です。

ねじ締め、穴あけ工具（100Ｖ）

電気ドリル
薄板の穴あけに

ホールソー
パイプへの穴あけに便利なチェーンバイス付きで正確に穴あけができます。

ニブラー、ハンドシャー
鋼板やステンレスの穴あけに

商　品　名 コードレスインパクトドライバ
メ ー カ ー 日立
型　　　式 WH 12DB

能　　　力… （㎜） 普通ボルト：Ｍ5〜Ｍ12
小ねじ：Ｍ4〜Ｍ8

最大トルク… （㎏-㎝） 1,100
電圧・形名… （回/分） 12V EB12B
本 体 重 量… （㎏） 2.3

商　品　名
メ ー カ ー
型　　　式

鉄　工

電　　　源… （Ｖ）
電　　　流… （Ａ）

電気ドリル
日立

DM-13A
13
30
100
5.5

最大穴あけ
能力… （㎜） 木　工

重　　　量… （㎏） 2.7

商　品　名 ホールソー
型　　　式 KM2500
適用管サイズ 32A〜250A
穴あけ能力… （㎜） 25〜130mm
チャックサイズ… （㎜） 13
電圧・電流値 AC100V・12A
重　　　量… （㎏） 19

商　品　名 ニブラー
型　　　式 CN32

切 断 能 力… （㎜）
鋼板：3.2、

ステンレス：2.0
最小節切断半径：100

電　　　源… （Ｖ） 単相100
電　　　流… （Ａ） 7.0

ハンドシャー
CE20

鋼板：2.0、
ステンレス：1.6

最小節切断半径：70
単相100

2.5
重　　　量… （㎏） 5.8 4.7
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