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鋼材、配管加工機械
鋼材、配管加工機械

steel and pipe 
processing machines

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

カッター、電子のこぎり各種
鉄板やパイプなど用途にあわせてお選びいただけます。

金属切断機械

商　品　名
型　　　式
切 断 能 力� （㎜）

モ ー タ ー

ストローク量� （㎜）

重　　　量� （㎏）

パワーソー150
PS-150

鋼管〜150A（6B）　塩ビ管〜150
100V 50/60Hz

二重絶縁シリーズ1050W（消費電力）
26

420×82×105
3.4

電　　圧
出　　力

外形寸法 長さ×幅×高さ�（㎜）

商　品　名 防塵カッター
メ ー カ ー Shindaiwa
型　　　式 B18N-F
刃物サイズ 外径×内径�（㎜） 鉄工用チップソー180×20
最大切込深さ� （㎜） 60
電　　　源� （Ｖ） 単相100
電　　　流� （Ａ） 14.0
外形寸法 長さ×幅×高さ�（㎜） 325×270×267
本 体 質 量� （㎏） 4.1

商　品　名
メ ー カ ー
型　　　式
切 断 能 力� （㎜）
電　　　源� （Ｖ）
電　　　流� （Ａ）
ストローク数�（回/分）

電子セーバーソー
日立

CR 12
パイプ115　木材100　軟鋼材13

単相100
6.8

2,500
30ストローク量� （㎜）

重　　　量� （㎏） 3.2

商　品　名 エアーレシプロソー（100V）
メ ー カ ー 石原機械
型　　　式 DRS-300XA（XM）
切 断 能 力 最大径400φ
ストローク長/回数 70mm・350回/分（70mm・400回/分）

15-20HP コンプレッサー/（100V）
0.69MPa/（14A）

外形寸法 長さ×幅×高さ�（㎜）520×250×150（600×300×160）

使 用 動 力

本 体 重 量� （㎏） 12（11）

商　品　名 ジグソー
メ ー カ ー 日立
型　　　式 CJ65SC
能　　　力 木材65　軟鋼板6　ステンレス
最小切断半径� （㎜） 25
電　　　源� （Ｖ） 単相100
ストローク数�（回/分） 3,200
ストローク量� （㎜） 26
重　　　量� （㎏） 2.4

商　品　名
メ ー カ ー
型　　　式

電　　　源� （Ｖ）

ライトカッター
Shindaiwa
L120S-N
305×25.4

100.0
70×100　200×60

単相100

砥石サイズ 外径×内径�（㎜）
○パイプ90°

周　波　数� （Hz） 50/60
電　　　流� （A） 15
回 転 速 度� （min） 3600
外形寸法 長さ×幅×高さ�（㎜） 560×275×317

最大切断能力
� （㎜）□パイプ90°

本 体 質 量� （㎏） 14.0

186

217


