
小型機械（鉄工向け）
小型機械（鉄工向け）

S-sized machines 
for ironworker

Nagahama 221
弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

チルタンク
ローラーピンに荷重がかからない構造の為、軽量ながら大きな仕事をします。

チルローラー
床面の凸凹や傾配がある場合や方向転換が必要な時に専用ハンドルで調整しながら移動できます。

重量物移動機械（チルタンク、チルローラー）

160×110×66 160×150×66 240×130×101 300×200×118.5 480×180×168 320×250×130 470×180×160 620×189×174 670×380×205 860×380×205
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4TON…タイプ2
　チルタンク機 械 名

寸法…L×W×H…（㎜）

重　　量…（㎏）

能　　力…（ｔ）

4TON…タイプ3
　チルタンク

12TON…タイプ2
　チルタンク

12TON…タイプ7
　チルタンク

25TON…タイプ2
　チルタンク

25TON…タイプ3
　チルタンク

50TON…タイプ3
　チルタンク

100TON…タイプ3
　チルタンク

150TON…タイプ3
　チルタンク

200TON…タイプ3
　チルタンク

330×230×110 350×280×130 420×340×130 336×276×110 396×318×136 458×378×159

19 38 50 21 37 57

WB3U3TON
チルローラ

3 5 8 3 5 8

WB5U5TON
チルローラ

WB8U8TON
チルローラ

WR3U3TON
チルローラ

WR5U5TON
チルローラ

WR8U8TON
チルローラ機 械 名

寸法 L×W×H （㎜）

重　　量 （㎏）

能　　力 （ｔ）

WBタイプ

WRタイプ

タイプ2

トッププレートが小さ
く、狭いスペースへの
取付けに最適。溶接に
よる取付け可能。

タイプ3

ボルトによって取付
ける、最も一般的な
タイプ。

トッププレートにター
ンテーブルを装着。方
向転換可能です。方向
転換用ハンドルを用意。

タイプ7

■牽引計算
（水平路面）　　　　　　　　（傾斜路面）


